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Objekt: U-Bahn Milano

Beschreibung: Das U-Bahn Netz Mailand besteht groBtenteils aus
unterirdischen Tunnelrohren, die in den 60er Jahren erbaut, nun
durch Alterung der Konstruktion und Rissbildung im Beton ,
Grundwasser in erheblichen MaRe eindrang. Ausgesinterter und
carbonatisierter Beton wurde teilweise herausgestemmt und durch PCC
-Mortel ersetzt, an wasserfilhrende Risse und Fugen erfolgte eine
temporadre Abdichtung durch Hinterpressen von Acryl-Gel um danach die
Rissoffnungen mit Hochdruckinjektionstechnik zu verfiillen.

Die Sanierungsarbeiten erfolgten in den Nachtstunden, ohne
Unterbrechung des Bahnbetrieb.

Nach AbschluB der Arbeiten im Dezember 2004 konnte durch die U-Bahn
Betreibergesellschaft in den sanierten Abschnitten die Wasserhaltung
vollstandig einstellen.

Leistungsumfang: 350 TEUR
Leistungszeitraum: Februar - Dezember 2004

Auftraggeber: Krattiger Frigerio Impermeabilizzazioni S.R.L.,
Via Settembrini 17, 20038 Seregno (Milano), Tel. +41362 238083
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Objekt: Eisenbahntunnel Thunstetten / Basel

Beschreibung: Im Rahmen des Bahnprojekt ,Bahn 2000“ wurde der Eisenbahntunnel
Thunstetten von der

Schweizerischen Bundesbahn

SSB zur Realisierung gegeben.

Der Tunnel besteht aus zwei

890m langen Rdéhren mit je 11

m Durchmesser, die in einer T !

offen Baugrube hergestellt und
danach Uuberschuttet wurden.
Die ARGE , Tunnel Thunstetten®
wahlte das System Weisse
Wanne mit Beschrankung der
Rissbreite durch entsprechende
Mindestbewehrung nach EC2,
wobei durch aulerste
Limitierung  gegenuber den
planerischen  Vorgaben der
Bewehrungsanteil um ca. 800 =
to reduziert , aber ein hohere Neigung zur Rissbildung im Beton in Kauf genommen wurde.
Nach Abkllngen des Schwindverhaltens erfolgte durch Rascor, kurz vor Inbetriebnahme
2003, eine abdichtende Injektion aller entstandenen Risse.

Ausfuhrungszeitraum: 2003
Leistungsumfang: 280 TEUR

Bauherr: Schweizerische Bundesbahn
SSB, Bern

Generalunternehmer: ARGE Thunstetten, Meier+Jaggi AG Zofingen und Zschokke
Lochner AG, Zurich*

Planung: Ingenieurgemeinschaft R-E-D, Rothpletz, Lienhard+Cie AG, Olten und Ernst
Basler+Partner AG Zurich und Dobler, Schallibaum + Partner AG Greifensee.”

* Hinweis: Fischer Bauabdichtung GmbH firmierte von 1992 bis Ende 2005 unter Rascor Spezialbau GmbH,
danach erfolgte eine Umbenennung aus markenrechtlichen Griinden. Die oben beschriebene Leistung wurde
unter den Namen Rascor Spezialbau ausaefiihrt.
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Nach Verpressen von 30 m3 Schaumzementsuspension und Abschlufd der Injektionsarbeiten
erfolgte eine zusatzliche Sicherung durch Stahltrager und Zuganker, um die Verladung auf
einen selbstfahrenden Spezialtransporter zu ermdglichen. Die Kirche mit einem Gewicht von
ca. 800 Tonnen rollte Uber eine Entfernung von 12 km in die benachbarte Kreisstadt Borna,
wo sie an ihren jetzigen Standort auf vorgefertigte Fundamente abgesetzt wurde.

Bauzeit: 2007
Umfang: 60 TEUR

Auftraggeber: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Wiesenstral3e 20, 06727 TheilRen,
Tel. 03441 / 684-0, Auskunft erteilt Frau Messinger.

Generalunternehmer: Florack Bauunternehmung GmbH Gewerbegebiet Eula/ West Nr.12 04552 Borna
Telefon 0 34 33/ 24 39-0, Auskunft erteilt Herr Preul3ler oder Herr Hardmann.

Planung: Ingenieurbiro Rolf Seifert, Rathenaustr. 52, 04179 Leipzig
Tel. (0341) 4419291

Statik: Ingenieurbiiro Harald Baumgarten, Futterstr. 17, 99084 Erfurt
Tel. 0361 / 590 76-0
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